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 6 3 2

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  2 8
I N - G R O U N D

E N

>
>
>
>
>
>
>
>

Miniaturised stainless steel luminaire for wall and floor recessed-mounted.
With a diameter of 28 mm providing orientation and guidance lighting.
Static load resistance 1500 kg.
External class II constant voltage Driver.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Aluminium recessed housing included.
Opal tempered glass diffuser.
Body and cover rim made of AISI 316 stainless steel without visible screws.

F R

>
>
>
>
>
>
>
> 

Luminaire miniaturisé en acier inoxydable pour application encastrée au mur ou au sol.
Diamètre de 28 mm offrant un éclairage de balisage et d’orientation.
Résistance à une charge statique de 1500 kg.
Driver externe à tension constante et classe de protection II.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Diffuseur Opale en verre trempé.
Corps et anneau en acier inoxydable AISI 316 sans vis visibles.
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I N - G R O U N D O U T D O O R

6 3 3WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class III

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 80 lm/W

3000 K, 5000 K, Blue

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

24 VDC

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

ø28 mm

ø14 mm

ø140x121 mm

L A N I N  2 8

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m )
L E D

P o w e r  ( W )
L E D

Vo l t a g e C O D

3 0 0 0  K

30 0,5 24 VDC 32.WX.002.08.51

5 0 0 0  K

40 0,5 24 VDC 32.WX.000.08.01

B l u e

10 0,5 24 VDC 32.WX.002.08.52

D R I V E R  -  E X T E R N A L

O N / O F F D I M E N S I O N C O D

Power Supply 0-9W IP20 22x38x55 mm 35.92.00.000057

Power Supply 0-5W IP20 22x32x76 mm 35.92.00.000058

Power Supply 0-13W IP65 19x39x85 mm 35.92.00.000059

> External Driver to be housed nearby.

C L A S S  I I

C O M P O N E N T S
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 6 3 4

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  4 2
I N - G R O U N D

E N

>
>
>
>
>
>
>
>    

Miniaturised luminaire suitable for wall and floor recessed-mounted.
Diameter of 42 mm providing accent lighting or orientation and guidance functions.
Optical lens with choice of opening angles (12°, 35° or 48°) protected by clear tempered glass.
Static load resistance 500 kg.
External class II constant current Driver.
Pre-wired with 5000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Aluminium recessed housing included.
Body and cover rim made of die-cast aluminium.

F R

>
>
>

>
>
>
>
> 

Luminaire miniaturisé pour application encastrée au mur ou au sol.
Diamètre de 42 mm pour éclairage d’accentuation ou fonctions de balisage et orientation.
Lentilles avec trois options d’angle d’ouverture (12°, 35° ou 48°) protégés par un verre
trempé transparent.
Résistance à une charge statique de 500 kg.
Driver externe à courant constante et classe de protection II.
Pré-câblé avec 5000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Corps et anneau injectée en aluminium.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


I N - G R O U N D O U T D O O R

6 3 5WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class III

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

350 mA, 700 mA

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF, DALI

F I N I S H I N G

Matt Anodized Aluminium

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

ø42 mm

ø26 mm

ø60x100 mm

L A N I N  4 2

M AT T  A N O D I Z E D  F I N I S H I N G

B e a m
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m )

L E D
P o w e r  ( W )

L E D
C u r re n t C O D

3 0 0 0  K

12°
88 1 350 mA 32.WX.002.08.53

157 2 700 mA 32.WX.017.08.35

35°
80 1 350 mA 32.WX.002.08.54

142 2 700 mA 32.WX.017.08.36

48°
76 1 350 mA 32.WX.002.08.55

136 2 700 mA 32.WX.017.08.37

4 0 0 0  K

12°
110 1 350 mA 32.WX.002.08.56

197 2 700 mA 32.WX.017.08.38

35°
100 1 350 mA 32.WX.002.08.57

178 2 700 mA 32.WX.017.08.39

48°
96 1 350 mA 32.WX.002.08.58

170 2 700 mA 32.WX.017.08.40

C L A S S  I I

D R I V E R  -  E X T E R N A L

O N / O F F C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-3,6W IP20 350 mA 22x32x76 mm 35.06.20.007004

Power Supply 6-15W IP20 350 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000027

Power Supply 2-7W IP20 700 mA 22x32x76 mm 35.92.00.000024

Power Supply 8-18W IP20 700 mA 23x38x125 mm 35.06.60.000661

D A L I C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-13W IP20 350 mA 22x52x111 mm 35.92.00.000025

Power Supply 2-17W IP20 700 mA 22x52x111 mm 35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.

C O M P O N E N T S

35°12° 48°
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I N - G R O U N D O U T D O O R
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 6 3 8

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  4 8
I N - G R O U N D

E N

>
>
>
>
>
>
>

Wall and floor recessed-mounted luminaire for orientation and guidance lighting.
Ground level lighting from one, two or three sides.
Static load resistance 500 kg.
Pre-wired with 5000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Aluminium recessed housing included.
Dome made of AISI 316 stainless steel and without visible screws.
Anodized die-cast aluminium body.

F R

>
>
>
>
>
>
>

Luminaire pour balisage et orientation d’application encastrée au sol ou au mur.
Lumière rasante à émission sur un, deux ou trois côtés.
Résistance à une charge statique de 500 kg.
Pré-câblé avec 5000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Dôme en acier inoxydable AISI 316 et sans vis visibles.
Corps en aluminium injectée anodisé.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


I N - G R O U N D O U T D O O R

6 3 9WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class III

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

350 mA, 700 mA

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF, DALI

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

ø48 mm

ø60x100 mm

L A N I N  4 8

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

Ty p e O u t p u t  ( l m )
L E D

P o w e r  ( W )
L E D

C u r re n t C O D

3 0 0 0  K

I
3 1 350 mA 32.WX.002.08.59

7 2 700 mA 32.WX.017.08.41

II
6 1 350 mA 32.WX.004.08.01

10 2 700 mA 32.WX.017.08.42

III
8 1 350 mA 32.WX.004.08.02

13 2 700 mA 32.WX.017.08.43

4 0 0 0  K

I
5 1 350 mA 32.WX.002.08.60

7 2 700 mA 32.WX.017.08.44

II
7 1 350 mA 32.WX.004.08.04

13 2 700 mA 32.WX.017.08.45

III
10 1 350 mA 32.WX.004.08.05

17 2 700 mA 32.WX.017.08.46

90˚90˚

150˚150˚

120˚ 120˚

180˚

90˚90˚

150˚150˚

120˚ 120˚

180˚

90˚90˚

150˚150˚

120˚ 120˚

180˚

C L A S S  I I

D R I V E R  -  E X T E R N A L

O N / O F F C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-3,6W IP20 350 mA 22x32x76 mm 35.06.20.007004

Power Supply 6-15W IP20 350 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000027

Power Supply 2-7W IP20 700 mA 22x32x76 mm 35.92.00.000024

Power Supply 8-18W IP20 700 mA 23x38x125 mm 35.06.60.000661

D A L I C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-13W IP20 350 mA 22x52x108 mm 35.92.00.000025

Power Supply 2-17W IP20 700 mA 22x52x108 mm 35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.

C O M P O N E N T S

Type IIType I Type III
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 6 4 0

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  1 2 0
I N - G R O U N D

E N

>
>

>
>
>
>
>
>

High performance luminaire suitable for floor recessed-mounted.
Optical lens with choice of opening angles (12°, 35° or 48°) protected by tempered safety 
glass with painted edge.
Static load resistance 1500 kg.
Glare control filter available as accessory.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Suitable for through-wiring.
Plastic recessed housing included.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>

>
>
>
>
>
>

Luminaire haute performance pour application encastrée au sol.
Lentilles avec trois options d’angle d’ouverture (12°, 35° ou 48°) protégés par un verre de 
sécurité trempé avec bord peint.
Résistance à une charge statique de 1500 kg.
Filtre de contrôle de l’éblouissement disponible en accessoire.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Possibilité de câblage traversant.
Fourni avec boîtier d’encastrement en plastique.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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I N - G R O U N D O U T D O O R

6 4 1WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

RGB, RGBW

ø120 mm

ø85 mm

ø170x110 mm

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

L A N I N  1 2 0

M AT T  B L A C K  F I N I S H I N G

B e a m
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°
344 4 32.WX.002.08.61

610 8 32.WX.002.08.63

35°
342 4 32.WX.002.08.62

602 8 32.WX.002.08.64

48°
322 4 32.WX.002.08.17

567 8 32.WX.002.08.20

4 0 0 0  K

12°
431 4 32.WX.002.08.21

762 8 32.WX.002.08.24

35°
428 4 32.WX.002.08.22

748 8 32.WX.002.08.25

48°
403 4 32.WX.002.08.23

709 8 32.WX.002.08.26

O P T I O N S

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø50 mm 32.WX.000.01.05

35°12° 48°
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 6 4 2

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  1 3 5
I N - G R O U N D

E N

>
>
>
>
>
>
>
>

High performance luminaire suitable for floor recessed-mounted.
Sophisticated optical lens in three opening angles 12°, 35° or 48°.
Static load resistance 1500 kg.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Suitable for through-wiring.
Plastic recessed housing included.
Cover rim made of AISI 316 stainless steel, silicone gasket and tempered safety glass.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>
>
>
>

Luminaire haute performance pour application encastrée au sol.
Trois options d’angle d’ouverture de lentille: 12°, 35° ou 48°.
Résistance à une charge statique de 1500 kg.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Possibilité de câblage traversant.
Fourni avec boîtier d’encastrement en plastique.
Anneau en acier inoxydable AISI 316, joints silicone et verre de sécurité trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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I N - G R O U N D O U T D O O R

6 4 3WELEX - Climar Group

L A N I N  1 3 5

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

B e a m
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°
344 4 32.WX.002.08.27

610 8 32.WX.002.08.30

35°
342 4 32.WX.002.08.28

602 8 32.WX.002.08.31

48°
322 4 32.WX.002.08.29

567 8 32.WX.002.08.32

4 0 0 0  K

12°
431 4 32.WX.002.08.33

762 8 32.WX.002.08.36

35°
428 4 32.WX.002.08.34

748 8 32.WX.002.08.37

48°
403 4 32.WX.002.08.35

709 8 32.WX.002.08.38

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

RGB, RGBW

ø135 mm

ø85 mm

103 mm

ø170x110 mm

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

O P T I O N S

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø50 mm 32.WX.000.01.05

35°12° 48°
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6 4 5WELEX - Climar Group

I N - G R O U N D O U T D O O R
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 6 4 6

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  1 6 0
I N - G R O U N D

L A N I N  1 6 0  -  7 , 5  /  1 5 W

E N

>
>
>
>
>
>
>

High performance luminaire suitable for floor recessed-mounted.
Sophisticated optical lens in three opening angles 12°, 35° or 48°.
Static load resistance 2000 kg.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Aluminium recessed housing included.
Stainless steel cover rim and tempered safety glass.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>
>
>

Luminaire haute performance pour application encastrée au sol.
Trois options d’angle d’ouverture de lentille: 12°, 35° ou 48°.
Résistance à une charge statique de 2000 kg.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Anneau en acier inoxydable et verre de sécurité trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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I N - G R O U N D O U T D O O R

6 4 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class II

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

ø160 mm

ø100 mm

ø162x250 mm

L A N I N  1 6 0

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

B e a m
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°
706 7,5 32.WX.002.08.39

1210 15 32.WX.002.08.42

35°
572 7,5 32.WX.002.08.40

1174 15 32.WX.002.08.43

48°
633 7,5 32.WX.002.08.41

1116 15 32.WX.002.08.44

4 0 0 0  K

12°
883 7,5 32.WX.002.08.45

1512 15 32.WX.002.08.48

35°
715 7,5 32.WX.002.08.46

1468 15 32.WX.002.08.65

48°
791 7,5 32.WX.002.08.47

1396 15 32.WX.002.08.50

35°12° 48°
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 6 4 8

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  2 2 0
I N - G R O U N D

L A N I N  2 2 0  -  1 1 W

L A N I N  2 2 0  -  2 0  /  2 9 W

E N

>
>
>
>
>
>
>
>
>

High performance luminaire suitable for floor recessed-mounted.
Sophisticated optical lens in four opening angles 12°, 35°, 48° or 12°x48°.
Directional light beam allowing 15° tilt.
Static load resistance 2000 kg.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Suitable for through-wiring.
Aluminium recessed housing included.
Stainless steel cover rim and tempered safety glass.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Luminaire haute performance pour application encastrée au sol.
Quatre options d’angle d’ouverture de lentille: 12°, 35°, 48° ou 12°x48°.
Faisceau orientable avec inclinaison en 15°.
Résistance à une charge statique de 2000 kg.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Possibilité de câblage traversant.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Anneau en acier inoxydable et verre de sécurité trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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I N - G R O U N D O U T D O O R

6 4 9WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

ø220 mm

ø150 mm

ø225x272 mm

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

L A N I N  2 2 0

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

B e a m
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°

748 11 32.WX.003.08.04

1346 20 32.WX.002.08.67

2019 29 32.WX.003.08.20

35°

710 11 32.WX.002.08.66

1279 20 32.WX.003.08.17

1918 29 32.WX.003.08.21

48°

674 11 32.WX.003.08.06

1215 20 32.WX.002.08.68

1820 29 32.WX.003.08.22

Elliptical 
12° x48°

705 11 32.WX.003.08.07

1270 20 32.WX.002.08.69

1905 29 32.WX.003.08.23

4 0 0 0  K

12°

897 11 32.WX.003.08.12

1615 20 32.WX.003.08.24

2423 29 32.WX.003.08.28

35°

852 11 32.WX.002.08.70

1534 20 32.WX.002.08.71

2301 29 32.WX.003.08.29

48°

810 11 32.WX.003.08.14

1468 20 32.WX.003.08.26

2187 29 32.WX.003.08.30

Elliptical 
12° x48°

846 11 32.WX.003.08.15

1524 20 32.WX.003.08.27

2286 29 32.WX.003.08.31

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

O P T I O N S

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø122 mm 32.WX.000.01.01

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

35°12°

48° Elliptical - 12°x48°
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 6 5 0

I N - G R O U N DO U T D O O R

L A N I N  2 6 0
I N - G R O U N D

L A N I N  2 6 0  -  3 0  /  4 2 W

E N

>
>
>
>
>
>
>
>
>

High performance luminaire suitable for floor recessed-mounted.
Sophisticated optical lens in four opening angles 12°, 35°, 48° or 12°x48°.
Directional light beam allowing 15° tilt.
Static load resistance 2000 kg.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Suitable for through-wiring.
Aluminium recessed housing included.
Stainless steel cover rim and tempered safety glass.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>
>
>
>
>

Luminaire haute performance pour application encastrée au sol.
Quatre options d’angle d’ouverture de lentille: 12°, 35°, 48° ou 12°x48°.
Faisceau orientable avec inclinaison en 15°.
Résistance à une charge statique de 2000 kg.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Possibilité de câblage traversant.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Anneau en acier inoxydable et verre de sécurité trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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I N - G R O U N D O U T D O O R

6 5 1WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Recessed

IP67

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

ø260 mm

ø193 mm

ø267x277 mm

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

L A N I N  2 6 0

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

B e a m
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°
1944 30 32.WX.002.08.72

2706 42 32.WX.003.08.36

35°
1837 30 32.WX.003.08.33

2572 42 32.WX.003.08.37

48°
1745 30 32.WX.002.08.73

2443 42 32.WX.003.08.38

Elliptical
12° x48°

1834 30 32.WX.003.08.35

2568 42 32.WX.003.08.39

4 0 0 0  K

12°
2320 30 32.WX.003.08.40

3248 42 32.WX.003.08.44

35°
2204 30 32.WX.003.08.41

3086 42 32.WX.003.08.45

48°
2094 30 32.WX.003.08.42

2932 42 32.WX.003.08.46

Elliptical 
12° x48°

2201 30 32.WX.003.08.43

3081 42 32.WX.003.08.47

O P T I O N S

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø160 mm 32.WX.000.01.02

35°12°

48° Elliptical - 12°x48°
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6 5 2  

I N - G R O U N DO U T D O O R

> L A N I N  2 2 0  I N - G R O U N D
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6 5 3WELEX - Climar Group

I N - G R O U N D O U T D O O R

>  L A N I N  2 6 0  I N - G R O U N D
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G A R D E N
S P O T L I G H T S
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 6 5 6

S P O T L I G H T SO U T D O O R

G A R D E N  3 0
S P O T L I G H T S

S H O R T  S P I K E  ( O P T I O N )

L O N G  S P I K E  ( O P T I O N )

E N

>
>
>
>
>
>
>

Outdoor compact luminaire for ceiling, wall or floor surface-mounted.
Adjustable tilt angle and rotation for precise light beam alignment.
Optical lens with choice of opening angles (12°, 35° or 48°) protected by clear tempered glass.
External class II constant current Driver.
Pre-wired with 5000 mm H05RN-F connecting cable for easy installation.
Accessories: Short or long earth spike for garden installations.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>

>
>
>
>

Luminaire compact pour application en extérieur au plafond, au mur ou au sol.
Inclinaison et rotation réglables pour une orientation précise du faisceau lumineux.
Lentilles avec trois options d’angle d’ouverture (12°, 35° ou 48°) protégés par un verre 
trempé transparent.
Driver externe à courant constante et classe de protection II.
Pré-câblé avec 5000 mm de câble H05RN-F pour une installation facile.
Accessoires: Piquet de terre court ou long pour les applications de jardin.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


S P O T L I G H T S O U T D O O R

6 5 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK08

960°C

Class III

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

350 mA, 700 mA

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

External Driver

230V/50Hz

ON/OFF, DALI

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

76 mm
ø30 mm

72 mm39 mm

G A R D E N  3 0   -  E X T E R N A L  D R I V E R

B e a m 
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m )

L E D
P o w e r  ( W )

L E D
C u r re n t C O D

3 0 0 0  K

12°
88 1 350 mA 32.WX.012.08.03

157 2 700 mA 32.WX.017.08.50

35°
80 1 350 mA 32.WX.012.08.04

142 2 700 mA 32.WX.017.08.51

48°
76 1 350 mA 32.WX.012.08.05

186 2 700 mA 32.WX.017.08.52

4 0 0 0  K

12°
110 1 350 mA 32.WX.012.08.00

197 2 700 mA 32.WX.017.08.47

35°
100 1 350 mA 32.WX.012.08.01

178 2 700 mA 32.WX.017.08.48

48°
96 1 350 mA 32.WX.012.08.02

170 2 700 mA 32.WX.017.08.49

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

O P T I O N S

C L A S S  I I

D R I V E R  -  E X T E R N A L

O N / O F F C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-3,6W IP20 350 mA 22x32x76 mm 35.06.20.007004

Power Supply 6-15W IP20 350 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000027

Power Supply 2-7W IP20 700 mA 22x32x76 mm 35.92.00.000024

Power Supply 8-18W IP20 700 mA 23x38x125 mm 35.06.60.000661

D A L I C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-13W IP20 350 mA 22x52x111 mm 35.92.00.000025

Power Supply 2-17W IP20 700 mA 22x52x111 mm 35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

C O M P O N E N T S

E A RT H  S P I K E

T Y P E F I G D I M E N S I O N C O D

Short Spike 1 Ø45x175 mm 32.WX.018.08.34

Long Spike 2 Ø12x600 mm 32.WX.018.08.35

1

2

360˚

120˚

R O TAT I O N

35°12° 48°
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 6 5 8

S P O T L I G H T SO U T D O O R

G A R D E N  4 5
S P O T L I G H T S

S H O R T  S P I K E  ( O P T I O N )

L O N G  S P I K E  ( O P T I O N )

E N

>
>
>
>
>
>
>

Outdoor compact luminaire for ceiling, wall or floor surface-mounted.
Adjustable tilt angle and rotation for precise light beam alignment.
Optical lens with choice of opening angles (12°, 35° or 48°) protected by clear tempered glass.
Luminaire with built-in power supply.
Pre-wired with 5000 mm H05RN-F connecting cable for easy installation.
Accessories: Short or long earth spike for garden installations.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>

>
>
>
>

Luminaire compact pour application en extérieur au plafond, au mur ou au sol.
Inclinaison et rotation réglables pour une orientation précise du faisceau lumineux.
Lentilles avec trois options d’angle d’ouverture (12°, 35° ou 48°) protégés par un verre
trempé transparent.
Luminaire avec alimentation intégrée.
Pré-câblé avec 5000 mm de câble H05RN-F pour une installation facile.
Accessoires: Piquet de terre court ou long pour les applications de jardin.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


S P O T L I G H T S O U T D O O R

6 5 9WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK08

960°C

Class II

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

Integrated Driver

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚
54 mm

78 mm
ø36 mm

135 mm

G A R D E N  4 5   -  I N T E G R AT E D  D R I V E R

B e a m 
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°
84 2 32.WX.013.08.00

150 4 32.WX.013.08.03

35°
82 2 32.WX.013.08.01

147 4 32.WX.013.08.04

48°
79 2 32.WX.013.08.02

137 4 32.WX.013.08.05

4 0 0 0  K

12°
105 2 32.WX.013.08.06

189 4 32.WX.013.08.09

35°
102 2 32.WX.013.08.07

184 4 32.WX.013.08.10

48°
98 2 32.WX.013.08.08

171 4 32.WX.013.08.11

O P T I O N S

E A RT H  S P I K E

T Y P E F I G D I M E N S I O N C O D

Short Spike  1 Ø45x175 mm 32.WX.018.08.34

Long Spike 2 Ø12x600 mm 32.WX.018.08.35

1

2

360˚

105˚

R O TAT I O N

35°

12°

48°
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 6 6 0

S P O T L I G H T SO U T D O O R

G A R D E N  6 0
S P O T L I G H T S

I N T E G R AT E D  D R I V E R

E X T E R N A L  D R I V E R

E N

>
>
>
>
>
>

Outdoor compact luminaire for ceiling, wall or floor surface-mounted.
Adjustable tilt angle and rotation for precise light beam alignment.
Optical lens with choice of opening angles (12°, 35° or 48°) protected by clear tempered glass.
Optical accessories: Glare control filter and cylindrical shield to prevent lateral glare.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for easy installation.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>

>

>
>

Luminaire compact pour application en extérieur au plafond, au mur ou au sol.
Inclinaison et rotation réglables pour une orientation précise du faisceau lumineux.
Lentilles avec trois options d’angle d’ouverture (12°, 35° ou 48°) protégés par un verre
trempé transparent.
Accessoires optiques: Filtre de contrôle de l’éblouissement et visière cylindrique
anti-éblouissement latéral.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation facile.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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S P O T L I G H T S O U T D O O R

6 6 1WELEX - Climar Group

97 mm75 mm

106 mm
ø60 mm

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

G A R D E N  6 0  -  I N T E G R AT E D  D R I V E R

B e a m 
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°
344 4 32.WX.014.08.06

610 8 32.WX.014.08.09

35°
342 4 32.WX.014.08.07

602 8 32.WX.014.08.10

48°
322 4 32.WX.014.08.08

567 8 32.WX.014.08.19

4 0 0 0  K

12°
431 4 32.WX.014.08.12

762 8 32.WX.014.08.15

35°
428 4 32.WX.014.08.13

752 8 32.WX.014.08.16

48°
403 4 32.WX.014.08.14

709 8 32.WX.014.08.17

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK08

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

Integrated Driver

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

O P T I O N S

S H I E L D

T Y P E C O D

Lateral Glare Control Cylindrical Shield 32.WX.018.08.32

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø50 mm 32.WX.000.01.04

360˚

110˚

R O TAT I O N

35°

12°

48°
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S P O T L I G H T SO U T D O O R

6 6 2  

66 mm75 mm

106 mm
ø60 mm

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

G A R D E N  6 0  -  E X T E R N A L  D R I V E R

B e a m 
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m )

L E D
P o w e r  ( W )

L E D
C u r re n t C O D

3 0 0 0  K

12°
344 3 350 mA 32.WX.014.08.00

610 6,5 700 mA 32.WX.017.08.53

35°
342 3 350 mA 32.WX.014.08.01

602 6,5 700 mA 32.WX.017.08.54

48°
322 3 350 mA 32.WX.014.08.02

567 6,5 700 mA 32.WX.017.08.55

4 0 0 0  K

12°
431 3 350 mA 32.WX.014.08.03

762 6,5 700 mA 32.WX.017.08.56

35°
428 3 350 mA 32.WX.014.08.04

752 6,5 700 mA 32.WX.017.08.57

48°
403 3 350 mA 32.WX.014.08.05

709 6,5 700 mA 32.WX.017.08.58

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK08

960°C

Class III

Ta= –20°C +40°C 

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

350 mA, 700 mA

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

External Driver

230V/50Hz

ON/OFF, DALI

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

360˚

120˚

R O TAT I O N

O P T I O N S

S H I E L D

T Y P E C O D

Lateral Glare Control Cylindrical Shield 32.WX.018.08.32

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø50 mm 32.WX.000.01.04

35°

12°

48°
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S P O T L I G H T S O U T D O O R

6 6 3WELEX - Climar Group

C O M P O N E N T S

D R I V E R  -  E X T E R N A L

O N / O F F C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-3,6W IP20 350 mA 22x32x76 mm 35.06.20.007004

Power Supply 6-15W IP20 350 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000027

Power Supply 2-7W IP20 700 mA 22x32x76 mm 35.92.00.000024

Power Supply 8-18W IP20 700 mA 23x38x125 mm 35.06.60.000661

D A L I D I M E N S I O N C O D

Power Supply 1-13W IP20 350 mA 22x52x111 mm 35.92.00.000025

Power Supply 2-17W IP20 700 mA 22x52x111 mm 35.92.00.000026

> External Driver to be housed nearby.

C L A S S  I I

G A R D E N  6 0
S P O T L I G H T S
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 6 6 4

S P O T L I G H T SO U T D O O R

G A R D E N  1 2 0
S P O T L I G H T S

I N T E G R AT E D  D R I V E R

E X T E R N A L  D R I V E R

E N

>
>
>
>
>
>

Outdoor compact luminaire for floor or wall surface-mounted.
Adjustable tilt angle and rotation for precise light beam alignment.
Optical lens with choice of opening angles (12°, 35° or 48°) protected by clear tempered glass.
Optical accessories: Glare control filter and cylindrical shield to prevent lateral glare.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for easy installation.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>

>

>
>

Luminaire compact pour application en extérieur au sol ou au mur.
Inclinaison et rotation réglables pour une orientation précise du faisceau lumineux.
Lentilles avec trois options d’angle d’ouverture (12°, 35° ou 48°) protégés par un verre
trempé transparent.
Accessoires optiques: Filtre de contrôle de l’éblouissement et visière cylindrique
anti-éblouissement latéral.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation facile.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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S P O T L I G H T S O U T D O O R

6 6 5WELEX - Climar Group

140 mm 97 mm

187 mm
ø124 mm

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK08

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

Integrated Driver

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

G A R D E N  1 2 0  -  I N T E G R AT E D  D R I V E R

B e a m 
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

12°

946 11 32.WX.015.08.12

1230 14 32.WX.015.08.18

1580 20 32.WX.015.08.24

35°

908 11 32.WX.015.08.13

1180 14 32.WX.015.08.19

1516 20 32.WX.015.08.25

48°

890 11 32.WX.015.08.14

1157 14 32.WX.015.08.20

1485 20 32.WX.015.08.26

4 0 0 0  K

12°

1135 11 32.WX.015.08.15

1476 14 32.WX.015.08.21

1896 20 32.WX.015.08.27

35°

1089 11 32.WX.015.08.16

1417 14 32.WX.015.08.22

1820 20 32.WX.015.08.28

48°

1067 11 32.WX.015.08.17

1388 14 32.WX.015.08.23

1784 20 32.WX.015.08.29

O P T I O N S

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø110 mm 32.WX.000.01.03

S H I E L D

T Y P E C O D

Lateral Glare Control Cylindrical Shield 32.WX.018.08.33

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

360˚

110˚

R O TAT I O N

35°

12°

48°
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S P O T L I G H T SO U T D O O R

6 6 6  

140 mm

187 mm
ø124 mm

71 mm

G A R D E N  1 2 0  -  E X T E R N A L  D R I V E R

B e a m 
A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m )

L E D
P o w e r  ( W )

L E D
C u r re n t C O D

3 0 0 0  K

12°

946 9 500 mA 32.WX.015.08.00

1230 14 500 mA 32.WX.015.08.06

1580 19 700 mA 32.WX.017.08.59

35°

908 9 500 mA 32.WX.015.08.01

1180 14 500 mA 32.WX.015.08.07

1516 19 700 mA 32.WX.017.08.60

48°

890 9 500 mA 32.WX.015.08.02

1157 14 500 mA 32.WX.015.08.08

1485 19 700 mA 32.WX.017.08.61

4 0 0 0  K

12°

1135 9 500 mA 32.WX.015.08.03

1476 14 500 mA 32.WX.015.08.09

1896 19 700 mA 32.WX.017.08.62

35°

1089 9 500 mA 32.WX.015.08.04

1417 14 500 mA 32.WX.015.08.10

1820 19 700 mA 32.WX.017.08.63

48°

1067 9 500 mA 32.WX.015.08.05

1388 14 500 mA 32.WX.015.08.11

1784 19 700 mA 32.WX.017.08.64

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK08

960°C

Class III

Ta= –20°C +40°C 

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

500 mA, 700 mA

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

External Driver

230V/50Hz

ON/OFF, DALI

F I N I S H I N G

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

O P T I O N S

S H I E L D

T Y P E C O D

Lateral Glare Control Cylindrical Shield 32.WX.018.08.33

H O N E Y C O M B  L O U V R E

T Y P E D I M E N S I O N C O D

Glare Control Filter ø110 mm 32.WX.000.01.03

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

360˚

105˚

R O TAT I O N

35°

12°

48°
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S P O T L I G H T S O U T D O O R

6 6 7WELEX - Climar Group

C O M P O N E N T S

D R I V E R  -  E X T E R N A L

O N / O F F C u r re n t D I M E N S I O N C O D

Power Supply 9-15W IP20 500 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000028

Power Supply 12-22W IP20 500 mA 31x70x200 mm 35.92.003.01.09

Power Supply 19-31W IP20 500 mA 34x82x160 mm 35.92.003.01.22

Power Supply 17-22W IP20 700 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000029

D A L I D I M E N S I O N C O D

Power Supply 9-15W IP20 500 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000031

Power Supply 12-22W IP20 500 mA 31x70x200 mm 35.92.003.01.12

Power Supply 17-22W IP20 700 mA 31x70x200 mm 35.92.00.000032

> External Driver to be housed nearby.

C L A S S  I I

G A R D E N  1 2 0
S P O T L I G H T S
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I - S P O T  R O  I P 6 5
D O W N L I G H T S
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D O W N L I G H T S O U T D O O R

6 6 9WELEX - Climar Group

>  I - S P O T  R O  I P 6 5  D O W N L I G H T S
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 6 7 0

D O W N L I G H T SO U T D O O R

I - S P O T  R O  I P 6 5
D O W N L I G H T S

E N

>
>
>
>
>

High protection downlight suitable for outdoor application.
IP65 protection rating after installation.
Tubular shape available in three diameters.
Protective clear tempered glass diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
> 

Downlight avec degré de protection élevé pour application en extérieur.
Degré de protection IP65 après installation.
Forme tubulaire disponible en trois diamètres.
Diffuseur de protection en verre trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


D O W N L I G H T S O U T D O O R

6 7 1WELEX - Climar Group

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

124 mm

ø120 mm

116 mm

ø100 mm

148 mm

ø150 mm

I - S P O T  R O  I P 6 5 

Ø  ( m m )
B e a m 

A n g l e  ( ° ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

100

14° 640 10 32.WX.015.08.85

24° 645 10 32.WX.015.08.86

50° 631 10 32.WX.015.08.87

120

14° 1355 20 32.WX.015.08.91

24° 1364 20 32.WX.015.08.92

45° 1338 20 32.WX.015.08.93

150

20° 2035 30 32.WX.015.08.97

28° 2050 30 32.WX.015.08.98

50° 2010 30 32.WX.015.08.99

4 0 0 0  K

100

14° 715 10 32.WX.016.08.04

24° 720 10 32.WX.016.08.05

50° 705 10 32.WX.016.08.06

120

14° 1465 20 32.WX.016.08.10

24° 1440 20 32.WX.016.08.11

45° 1415 20 32.WX.016.08.12

150

20° 2150 30 32.WX.016.08.16

28° 2170 30 32.WX.016.08.17

50° 2125 30 32.WX.016.08.18

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface

IP65

IK08

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

Anodized Aluminium Reflector

L E D

Efficacy up to 95 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10@TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9003 Matt White

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K

CRI >90

F I N I S H I N G

Other Colours

I - S P O T  R O  1 0 0 I - S P O T  R O  1 2 0 I - S P O T  R O  1 5 0

28°20°

45°24°14°

50°
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I - S P O T  S Q  I P 5 4
D O W N L I G H T S
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 6 7 4

D O W N L I G H T SO U T D O O R

I - S P O T  S Q  I P 5 4
D O W N L I G H T S

E N

>
>
>
>

Surface mounted downlight suitable for outdoor application.
IP54 protection rating and IK08 impact resistance level.
Protective clear tempered glass diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>

Downlight pour application apparente en extérieur.
Degré de protection IP54 et résistance aux impacts IK08.
Diffuseur de protection en verre trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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D O W N L I G H T S O U T D O O R

6 7 5WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface

IP54

IK08

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L A M P  -  N O T  I N C L U D E D

GU10

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9003 Matt White

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

I - S P O T  S Q  I P 5 4  -  L A M P

Ty p e
L A M P

P o w e r  ( W ) M AT T  W H I T E M E TA L L I C  G R E Y

I P 5 4

GU10 max. 50 32.WX.018.08.36 32.WX.018.08.37

> Lamp not included.

Lamp: 10W (GU10).

100 mm

ø50 mm ø50 mm

100 mm

ø100 mm 100 mm

R E C O M M E N D E D  L A M P S

OSRAM 
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W

PHILIPS 
Corepro 
LEDspot 
GU10
7 W

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

GU10
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 6 7 6

D O W N L I G H T SO U T D O O R

I - S P O T  R O  I P 5 4
D O W N L I G H T S

E N

>
>
>
>

Surface mounted downlight suitable for outdoor application.
IP54 protection rating and IK08 impact resistance level.
Protective clear tempered glass diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>

Downlight pour application apparente en extérieur.
Degré de protection IP54 et résistance aux impacts IK08.
Diffuseur de protection en verre trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


D O W N L I G H T S O U T D O O R

6 7 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface

IP54

IK08

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L A M P  -  N O T  I N C L U D E D

GU10

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

RAL 9003 Matt White

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

I - S P O T  R O  I P 5 4  -  L A M P

Ty p e
L A M P

P o w e r  ( W ) M AT T  W H I T E M E TA L L I C  G R E Y

I P 5 4

GU10 max. 50 32.WX.015.08.81 32.WX.018.08.08

> Lamp not included.

R E C O M M E N D E D  L A M P S

OSRAM 
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W

PHILIPS 
Corepro 
LEDspot 
GU10
7 W

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

100 mm

ø50 mm ø50 mm

100 mm

ø100 mm 100 mm Lamp: 10W (GU10).

GU10
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B R I C K  F L O O D
WA L L
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WA L L O U T D O O R

6 7 9WELEX - Climar Group

>  B R I C K  F L O O D  WA L L
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 6 8 0

WA L LO U T D O O R

B R I C K
WA L L

E N

>
>
>
>
>
>
>

Recessed wall mounting luminaire with high performance multi-lens system.
For lighting of entrance, stairways and access ramps both indoors and outdoors.
Choice of asymmetric light distribution (H and V) or diffuse light emission (Flood).
Luminaire with built-in power supply.
Pre-wired with 500 mm H05RN-F connecting cable for easy installation.
Aluminium recessed housing included.
AISI 316 stainless steel cover frame.

F R

>
>
>
>
>
>
>

Luminaire à encastrer au mur avec système optique multi-lentilles haute performance.
Pour l’éclairage d’entrées, d’escaliers et de rampes d’accès en intérieur et en extérieur.
Versions à répartition lumineuse asymétrique (H et V) ou à émission lumineuse diffuse (Flood).
Luminaire avec alimentation intégrée.
Pré-câblé avec 500 mm de câble H05RN-F pour une installation facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en aluminium.
Cadre de finition en acier inoxydable AISI 316.
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WA L L O U T D O O R

6 8 1WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Wall

IP65

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

Metallic Textured Grey

RAL 9003 Matt White

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

B R I C K  F L O O D

O PA L  G L A S S

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

81 4 32.WX.016.08.26

4 0 0 0  K

97 4 32.WX.016.08.27

M E TA L L I C  T E X T U R E D  G R E Y  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

81 4 32.WX.018.08.64

4 0 0 0  K

97 4 32.WX.018.08.65

M AT T  W H I T E  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

81 4 32.WX.018.08.52

4 0 0 0  K

97 4 32.WX.018.08.53

M AT T  B L A C K  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

81 4 32.WX.018.08.58

4 0 0 0  K

97 4 32.WX.018.08.59

190 mm

62 mm 190 mm

62 mm
84 mm

190 mm

62 mm

84 mm84 mm

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

190 mm

62 mm
84 mm

H O R I Z O N TA L

V E R T I C A L
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WA L LO U T D O O R

6 8 2  

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

150˚150˚

120˚ 120˚

180˚

190 mm

62 mm 190 mm

62 mm
84 mm

190 mm

62 mm

84 mm84 mm

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Wall

IP65

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C 

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

Metallic Textured Grey

RAL 9003 Matt White

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

B R I C K  H

C L E A R  G L A S S

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 4 32.WX.016.08.28

4 0 0 0  K

139 4 32.WX.016.08.29

M E TA L L I C  T E X T U R E D  G R E Y  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 4 32.WX.018.08.66

4 0 0 0  K

139 4 32.WX.018.08.67

M AT T  W H I T E  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 4 32.WX.018.08.54

4 0 0 0  K

139 4 32.WX.018.08.55

M AT T  B L A C K  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 4 32.WX.018.08.60

4 0 0 0  K

139 4 32.WX.018.08.61
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WA L L O U T D O O R

6 8 3WELEX - Climar Group

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

150˚150˚

120˚ 120˚

180˚

190 mm

62 mm 190 mm

62 mm
84 mm

190 mm

62 mm

84 mm84 mm

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Wall

IP65

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

Metallic Textured Grey

RAL 9003 Matt White

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

B R I C K  V

C L E A R  G L A S S

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

120 4 32.WX.016.08.30

4 0 0 0  K

144 4 32.WX.016.08.31

M E TA L L I C  T E X T U R E D  G R E Y  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

120 4 32.WX.018.08.68

4 0 0 0  K

144 4 32.WX.018.08.69

M AT T  W H I T E  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

120 4 32.WX.018.08.56

4 0 0 0  K

144 4 32.WX.018.08.57

M AT T  B L A C K  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

120 4 32.WX.018.08.62

4 0 0 0  K

144 4 32.WX.018.08.63
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 6 8 6

WA L LO U T D O O R

O D L - 3 0 2
WA L L

E N

>
>
>
>
>
>
>

Recessed wall mounting luminaire with asymmetric light distribution.
For lighting of entrance, stairways and access ramps both indoors and outdoors.
Compact body with built-in power supply.
Pre-wired with 500 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Polyester powder coated sheet steel recessed housing included.
Anodized aluminium reflector.
AISI 316 stainless steel frame or UV resistant polyester powder coated aluminium
frame with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>
>
>

Luminaire avec distribution lumineuse asymétrique pour application encastrée au mur.
Pour l’éclairage d’entrées, d’escaliers et de rampes d’accès en intérieur et en extérieur.
Corps compact avec alimentation intégrée.
Pré-câblé avec 500 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en tôle d’acier avec revêtement en polyester.
Réflecteur en aluminium anodisé.
Cadre de finition en acier inoxydable AISI 316 ou en aluminium avec traitement primaire
anti-corrosion et revêtement en polyester résistant aux UV.
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WA L L O U T D O O R

6 8 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Wall

IP65

IK07

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Anodized Aluminium Reflector

Clear Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 99 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L70/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

Metallic Textured Grey

RAL 9003 Matt White

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

360 mm

135 mm
130 mm

O L D - 3 0 2

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.016.08.23

4 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.016.08.25

M E TA L L I C  T E X T U R E D  G R E Y  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.016.08.22

4 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.016.08.24

M AT T  W H I T E  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.018.08.44

4 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.018.08.46

M AT T  B L A C K  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.018.08.45

4 0 0 0  K

34 5,5 32.WX.018.08.47

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚
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 6 8 8

WA L LO U T D O O R

O D L - 3 0 2  S Q
WA L L

E N

>
>
>
>
>
>
>

Recessed wall mounting luminaire with asymmetric light distribution.
For lighting of entrance, stairways and access ramps both indoors and outdoors.
Compact body with built-in power supply.
Pre-wired with 500 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Plastic recessed housing included.
Protective tempered glass diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium cover frame with anti-corrosion
surface treatment.

F R

>
>
>
>
>
>
>

Luminaire avec distribution lumineuse asymétrique pour application encastrée au mur.
Pour l’éclairage d’entrées, d’escaliers et de rampes d’accès en intérieur et en extérieur.
Corps compact avec alimentation intégrée.
Pré-câblé avec 500 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Fourni avec boîtier d’encastrement en plastique.
Diffuseur de protection en verre trempé.
Cadre de finition en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement
en polyester résistant aux UV.
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WA L L O U T D O O R

6 8 9WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Wall

IP65

IK10

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

PMMA Lens

L E D

Efficacy up to 130 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

RAL 9003 Matt White

RAL 9005 Matt Black

90˚90˚

60˚ 60˚

0˚

30˚30˚

150˚150˚

120˚ 120˚

180˚

158 mm
71 mm

179 mm

O D L - 3 0 2  S Q

M E TA L L I C  T E X T U R E D  G R E Y  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 6 32.WX.018.08.38

4 0 0 0  K

145 6 32.WX.016.08.21

M AT T  W H I T E  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 6 32.WX.018.08.48

4 0 0 0  K

145 6 32.WX.018.08.49

M AT T  B L A C K  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

116 6 32.WX.018.08.50

4 0 0 0  K

145 6 32.WX.018.08.51
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WA L L O U T D O O R

6 9 1WELEX - Climar Group

>  D O U B L E  M O N O  L D / L I  WA L L
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 6 9 2

WA L LO U T D O O R

D O U B L E  M O N O  D I R E C T  O R  I N D I R E C T  L I G H T

WA L L

D I R E C T  O R  I N D I R E C T  L I G H T

D I R E C T  &  I N D I R E C T  L I G H T

E N

>
>
>
>
>

Outdoor wall mounted luminaire with a simple, minimalist design.
Direct, indirect and simultaneous direct/indirect light output versions.
IP65 protection rating and IK07 impact resistance level.
Protective clear tempered glass diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion
surface treatment.

F R

>
>
>
>
>

Applique murale au design sobre et épuré pour application en extérieur.
Versions à émission lumineuse direct, indirect et direct/indirect en même temps.
Degré de protection IP65 et résistance aux impacts IK07.
Diffuseur de protection en verre trempé.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en
polyester résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


WA L L O U T D O O R

6 9 3WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Wall

IP65

IK07

960°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L A M P  -  N O T  I N C L U D E D

GU10

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

Direct / Indirect - Simultaneous Control

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

RAL 9003 Matt White

RAL 9005 Matt Black

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

275 mm

107 mm

85 mm 85 mm

107 mm

170 mm

107 mm

170 mm

85 mm

L D / L I L D  O R  L I

90˚90˚

150˚150˚

180˚

120˚ 120˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

150˚150˚

180˚

120˚ 120˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

Lamp: 35W (GU10).Lamp: 35W (GU10).

D O U B L E  M O N O

L D / L I  -  D I R E C T  &  I N D I R E C T  L I G H T

Ty p e
L A M P

P o w e r  ( W ) G R E Y W H I T E B L A C K

I P 6 5

GU10 max. 2x35 32.WX.016.08.33 32.WX.018.08.71 32.WX.018.08.73

> Lamp not included.

L D  -  D I R E C T  L I G H T   O R   L I  -  I N D I R E C T  L I G H T

Ty p e
L A M P

P o w e r  ( W ) G R E Y W H I T E B L A C K

I P 6 5

GU10 max. 35 32.WX.016.08.32 32.WX.018.08.70 32.WX.018.08.72

> Lamp not included.

R E C O M M E N D E D  L A M P S

OSRAM 
PARATHOM
PAR 16
GU10
6,9 W

PHILIPS 
Corepro 
LEDspot 
GU10
7 W

275 mm

107 mm

85 mm 85 mm

107 mm

170 mm

107 mm

170 mm

85 mm

LD OR LILD/LI
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 6 9 6

WA L LWA S H E RO U T D O O R

N I M I X
WA L LWA S H E R

E N

>
>
>
>
>
>
>

Compact linear luminaire with built-in power supply for facade or effect lighting.
Sophisticated optical lens in three opening angles 9°, 32° or 14°x34°.
Adjustable tilt angle through 180° in increments of 7,5°.
Possibility of side by side installation for a uniform light beam.
Pre-wired with 300 mm cables and quick connectors for through-wiring.
Optical compartment protected by a clear tempered glass cover.
Luminaire housing in matt anodized aluminium.

F R

>

>
>
>
>
>
>

Luminaire linéaire compacte avec alimentation intégrée pour l’illumination des façades ou
effets lumineux.
Trois options d’angle d’ouverture de lentille: 9°, 32° ou 14°x34°.
Angle d’inclinaison réglable à 180° par incréments de 7,5°.
Possibilité d’installation juxtaposée pour un faisceau lumineux uniforme.
Livré pré-câblé avec deux câbles de 300 mm et connecteurs rapides pour câblage traversant.
Groupe optique protégé par un diffuseur en verre trempé.
Corps en aluminium finition anodisé mat.
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WA L LWA S H E R O U T D O O R

6 9 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK09

960°C

Class I

Ta= –20°C +35°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 133 lm/W

3000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF / DALI

F I N I S H I N G

Matt Anodized Aluminium

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

Tunable White, RGB, RGBW

CRI >90

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

C O N T R O L  S Y S T E M

DMX

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

90˚90˚

30˚30˚

60˚ 60˚

0˚

62 mm c

57 mm
123 mm

180˚

N I M I X

B e a m 
A n g l e  ( ° ) c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) O N / O F F D A L I

3 0 0 0  K

9°

380
527 7 32.WX.016.08.34 32.WX.016.08.83

715 10 32.WX.016.08.35 32.WX.016.08.84

680
1055 13 32.WX.016.08.36 32.WX.016.08.85

1430 20 32.WX.016.08.37 32.WX.016.08.86

980
1582 20 32.WX.016.08.38 32.WX.016.08.87

2145 30 32.WX.016.08.39 32.WX.016.08.88

1280
2110 27 32.WX.016.08.40 32.WX.016.08.89

2860 40 32.WX.016.08.41 32.WX.016.08.90

32°

380
483 7 32.WX.016.08.42 32.WX.016.08.91

656 10 32.WX.016.08.43 32.WX.016.08.92

680
966 13 32.WX.016.08.44 32.WX.016.08.93

1312 20 32.WX.016.08.45 32.WX.016.08.94

980
1449 20 32.WX.016.08.46 32.WX.016.08.95

1968 30 32.WX.016.08.47 32.WX.016.08.96

1280
1932 27 32.WX.016.08.48 32.WX.016.08.97

2623 40 32.WX.016.08.49 32.WX.016.08.98

Elliptical
14° x34°

380
651 7 32.WX.016.08.50 32.WX.016.08.99

929 10 32.WX.016.08.51 32.WX.017.08.01

680
1301 13 32.WX.016.08.52 32.WX.017.08.02

1857 20 32.WX.016.08.53 32.WX.017.08.03

980
1952 20 32.WX.016.08.54 32.WX.017.08.04

2786 30 32.WX.016.08.55 32.WX.017.08.05

1280
2602 27 32.WX.016.08.56 32.WX.017.08.06

3715 40 32.WX.016.08.57 32.WX.017.08.07

Elliptical - 14°x34°32°9°
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6 9 8  

WA L LWA S H E RO U T D O O R

N I M I X

B e a m 
A n g l e  ( ° ) c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) O N / O F F D A L I

4 0 0 0  K

9°

380
583 7 32.WX.016.08.58 32.WX.017.08.08

789 10 32.WX.016.08.59 32.WX.017.08.09

680
1166 13 32.WX.016.08.60 32.WX.017.08.10

1578 20 32.WX.016.08.61 32.WX.017.08.11

980
1748 20 32.WX.016.08.62 32.WX.017.08.12

2367 30 32.WX.016.08.63 32.WX.017.08.13

1280
2332 27 32.WX.016.08.64 32.WX.017.08.14

3156 40 32.WX.016.08.65 32.WX.017.08.15

32°

380
534 7 32.WX.016.08.66 32.WX.017.08.16

724 10 32.WX.016.08.67 32.WX.017.08.17

680
1068 13 32.WX.016.08.68 32.WX.017.08.18

1447 20 32.WX.016.08.69 32.WX.017.08.19

980
1601 20 32.WX.016.08.70 32.WX.017.08.20

2171 30 32.WX.016.08.71 32.WX.017.08.21

1280
2135 27 32.WX.016.08.72 32.WX.017.08.22

2894 40 32.WX.016.08.73 32.WX.017.08.23

Elliptical
14° x34°

380
719 7 32.WX.016.08.74 32.WX.017.08.24

1025 10 32.WX.016.08.75 32.WX.017.08.25

680
1438 13 32.WX.016.08.76 32.WX.017.08.26

2049 20 32.WX.016.08.77 32.WX.017.08.27

980
2157 20 32.WX.016.08.78 32.WX.017.08.28

3074 30 32.WX.016.08.79 32.WX.017.08.29

1280
2875 27 32.WX.016.08.80 32.WX.017.08.30

4098 40 32.WX.016.08.81 32.WX.017.08.31

C O M P O N E N T S

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Surface / Wall / Floor

IP65

IK09

960°C

Class I

Ta= –20°C +35°C 

O P T I C

Clear Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 147 lm/W

4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF / DALI

F I N I S H I N G

Matt Anodized Aluminium

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

Tunable White, RGB, RGBW

CRI >90

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

DSI, DIM 1-10V, Phase-cut

C O N T R O L  S Y S T E M

DMX

~230V/50Hz

E N D  C A P  ( 1 p c ) C O D

End Cap 3 Poles ON/OFF 35.41.08.000084

End Cap 5 Poles DALI 35.41.08.000085

I N I T I A L  C O N N E C T O R  ( 1 p c ) C O D

Initial Connector Female 3 Poles ON/OFF 35.41.08.000086

Initial Connector Female 5 Poles DALI 35.41.08.000087

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


WA L LWA S H E R O U T D O O R

6 9 9WELEX - Climar Group

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


K A I R O  1 0 0
B O L L A R D S
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B O L L A R D SO U T D O O R

K A I R O  1 0 0
B O L L A R D S

E N

>
>

>
>
>
>

Bollard in a simple, minimalist design with 360° light emission.
Provides a comfortable visual guidance suitable for promenades and footpaths in
residential areas.
Tubular shape with 100 mm diameter available in two heights.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F cable and sealed connector for easy installation.
Comfortable white light with no glare provided by an Opal Polycarbonate diffuser.
AISI 316 stainless steel body or UV resistant polyester powder coated aluminium body with
anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>

>
>
>
>

Borne d’éclairage au design sobre et épuré avec diffusion de lumière sur 360°.
Offre un guidage visuel confortable, destinée au balisage des cheminements piétonniers dans 
les zones résidentielles.
Forme tubulaire diamètre 100 mm disponible en deux hauteurs.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F et connecteur étanche pour une installation facile.
Lumière blanche non-éblouissante grâce au diffuseur en Polycarbonate Opale.
Corps en acier inoxydable AISI 316 ou en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et 
revêtement en polyester résistant aux UV.
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B O L L A R D S O U T D O O R

7 0 3WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK08

850°C

Class II

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Polycarbonate

L E D

Efficacy up to 155 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10@TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Fine Brushed Stainless Steel

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

K A I R O  1 0 0

O PA L  D I F F U S E R

F I N E  B R U S H E D  S TA I N L E S S  S T E E L  F I N I S H I N G

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

600 240 7 32.WX.015.08.34

1000 240 7 32.WX.015.08.35

4 0 0 0  K

600 270 7 32.WX.015.08.36

1000 270 7 32.WX.015.08.37

M E TA L L I C  T E X T U R E D  G R E Y  F I N I S H I N G

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

600 240 7 32.WX.015.08.30

1000 240 7 32.WX.015.08.31

4 0 0 0  K

600 270 7 32.WX.015.08.32

1000 270 7 32.WX.015.08.33

ø100 mm

600 mm

60 mm

ø100 mm

60 mm

1000 mm

Opal Diffuser

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 

http://climarlighting.com


S Q U A R E  1 0 0
B O L L A R D S
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B O L L A R D S O U T D O O R

7 0 5WELEX - Climar Group

>  S Q U A R E  1 0 0  B O L L A R D S
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 7 0 6

B O L L A R D SO U T D O O R

S Q U A R E  1 0 0
B O L L A R D S

E N

>
>
>
>
>

Monobloc bollard with light emission from three or four sides.
Square body with 100x100 mm section available in 600 and 1000 mm height versions.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Optical system consisting of Opal Polycarbonate diffusers.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>

Borne monobloc à émission sur trois ou quatre côtés.
Corps carrée avec 100x100 mm section en versions de 600 et 1000 mm de hauteur.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Système optique constitué par diffuseurs en Polycarbonate Opale.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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B O L L A R D S O U T D O O R

7 0 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK06

850°C

Class II

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Polycarbonate

L E D

Efficacy up to 155 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10@TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

S Q U A R E  1 0 0  -  3 W D

O PA L  D I F F U S E R

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

600 176 7 32.WX.015.08.46

1000 176 7 32.WX.015.08.48

4 0 0 0  K

600 220 7 32.WX.015.08.50

1000 220 7 32.WX.015.08.52

S Q U A R E  1 0 0  -  4 W D

O PA L  D I F F U S E R

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

600 235 7 32.WX.015.08.47

1000 235 7 32.WX.015.08.49

4 0 0 0  K

600 293 7 32.WX.015.08.51

1000 293 7 32.WX.015.08.53

600 mm

56 mm

100 mm

56 mm

1000 mm

100 mm

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

SQUARE 100 - 4WDSQUARE 100 - 3WD
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N A I L
B O L L A R D S
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 7 1 0

B O L L A R D SO U T D O O R

N A I L
B O L L A R D S

E N

>
>
>
>
>

Portable garden luminaire with earth spike for the private sector.
On paths, lawns and flowerbeds, these portable luminaires create a pleasant light effect.
Ready for connection with 5000 mm H05RN-F cable.
Opal Polycarbonate diffuser.
UV resistant polyester powder coated steel body and spike with anti-corrosion
surface treatment.

F R

>
>

>
>
>

Luminaire mobile de jardin avec piquet de terre, à usage privé.
Dans les sentiers, les pelouses et les parterres de fleurs, ces luminaires portables créent
un agréable effet lumineux.
Prêt au raccordement avec 5000 mm de câble H05RN-F.
Diffuseur en Polycarbonate Opale.
Corps et piquet de terre en acier avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en 
polyester résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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B O L L A R D S O U T D O O R

7 1 1WELEX - Climar Group

N A I L

O PA L  D I F F U S E R

C O RT E N  S T E E L  F I N I S H I N G

O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

1145 9 32.WX.015.08.38

1780 15 32.WX.015.08.39

4 0 0 0  K

1198 9 32.WX.015.08.40

1862 15 32.WX.015.08.41

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP67

IK10

850°C

Class II

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Polycarbonate

L E D

Efficacy up to 188 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 72 000 H

L80/B10@TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Corten Steel Painting

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

1176 mm

300 mm

495 mm

ø60 mm

ø150 mm max. 15˚

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

Opal Diffuser

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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 7 1 2

B O L L A R D SO U T D O O R

T Y O S
B O L L A R D S

E N

>
>

>
>
>

Bollard in a simple, minimalist design with asymmetric light distribution.
Provides a comfortable visual guidance suitable for promenades and footpaths in
residential areas.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Aluminium reflector and protective clear Polycarbonate diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>

>
>
>

Borne d’éclairage au design sobre et épuré à distribution lumineuse asymétrique.
Offre un guidage visuel confortable, destinée au balisage des cheminements piétonniers
dans les zones résidentielles.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Réflecteur interne en aluminium et diffuseur de protection en Polycarbonate.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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B O L L A R D S O U T D O O R

7 1 3WELEX - Climar Group

90˚90˚

60˚ 60˚

0˚

30˚30˚

T Y O S  -  L A M P

C L E A R  D I F F U S E R

c  ( m m )
L A M P

P o w e r  ( W ) C O D

G X 5 3

350 max. 9 32.WX.015.08.44

600 max. 9 32.WX.015.08.45

> Lamp not included.

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP55

IK06

850°C

Class II

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Polycarbonate

L A M P  -  N O T  I N C L U D E D

GX53

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

F I N I S H I N G

Other Colours

Lamp: 9W (GX53).

100 mm

150 mm

600 mm

350 mm

100 mm

100 mm Opal Diffuser
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K A I R O
C O L U M N S
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C O L U M N S O U T D O O R

7 1 5WELEX - Climar Group

>  K A I R O  1 5 0  C O L U M N S
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 7 1 6

C O L U M N SO U T D O O R

K A I R O
C O L U M N S

E N

>
>
>
>

>   

Monobloc cylindrical column with 360° light emission.
Tubular shape available in 120 and 150 mm diameter versions.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Optical system consisting of protective clear UV stabilised PMMA diffuser and Opal 
Polycarbonate inner diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>

>

Colonne cylindrique monobloc avec diffusion de lumière sur 360°.
Forme tubulaire en versions avec 120 ou 150 mm de diamètre.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Système optique comprenant une vasque de protection en PMMA résistant aux UV et un 
diffuseur interne en Polycarbonate Opale.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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C O L U M N S O U T D O O R

7 1 7WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK08

850°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Polycarbonate

Clear PMMA

L E D

Efficacy up to 160 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

c

ø150 mm

180 mm

c

ø120 mm

180 mm

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

K A I R O  1 2 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

2000 1679 29 32.WX.015.08.54

2500 1679 29 32.WX.015.08.55

4 0 0 0  K

2000 2099 29 32.WX.015.08.56

2500 2099 29 32.WX.015.08.57

K A I R O  1 5 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

3000 2148 42 32.WX.015.08.62

3500 2148 42 32.WX.015.08.63

4000 2148 42 32.WX.015.08.64

4 0 0 0  K

3000 2685 42 32.WX.015.08.65

3500 2685 42 32.WX.015.08.66

4000 2685 42 32.WX.015.08.67

Opal Diffuser

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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 7 1 8

C O L U M N SO U T D O O R

S Q U A R E
C O L U M N S

E N

>
>
>
>
>   

Monobloc column with symmetrical light distribution.
Square body available in 120x120 or 150x150 mm section versions.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Optical system consisting of four Opal Polycarbonate diffusers.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion surface treatment.

F R

>
>
>
>
>

Colonne monobloc à répartition symétrique du flux lumineux.
Corps carrée en versions avec 120x120 ou 150x150 mm de section.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Système optique comprenant quatre diffuseurs en Polycarbonate Opale.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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C O L U M N S O U T D O O R

7 1 9WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK08

850°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Polycarbonate

L E D

Efficacy up to 160 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

S Q U A R E  1 2 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

2000 1595 29 32.WX.015.08.58

2500 1595 29 32.WX.015.08.59

4 0 0 0  K

2000 1994 29 32.WX.015.08.60

2500 1994 29 32.WX.015.08.61

S Q U A R E  1 5 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

3000 2040 42 32.WX.015.08.68

3500 2040 42 32.WX.015.08.69

4000 2040 42 32.WX.015.08.70

4 0 0 0  K

3000 2550 42 32.WX.015.08.71

3500 2550 42 32.WX.015.08.72

4000 2550 42 32.WX.015.08.73

Opal Diffuser

c

180 mm

c

180 mm

150 mm

120 mm
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C O L U M N S O U T D O O R

7 2 1WELEX - Climar Group

>  S Q U A R E - D 1  C O L U M N S
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 7 2 2

C O L U M N SO U T D O O R

S Q U A R E - D  1 5 0
C O L U M N S

E N

>
>
>

>
>   

Decorative lighting column for outdoor.
Square body with 150x150 mm section available in different heights.
We can also supply these columns with customized patterns on the sides – option
available on request.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Matt anodised aluminium profile body.

F R

>
>
>

>
>

Colonne d’éclairage décorative pour extérieur.
Corps carrée avec 150x150 mm de section disponible en plusieurs hauteurs.
Cette colonne peut être fournie avec des motifs personnalisés sur les côtés – option
disponible sur demande.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Corps en profil d’aluminium anodisée mat.

www.skialight.co.uk | sales@skialight.co.uk | T: 020 3514 4668 
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C O L U M N S O U T D O O R

7 2 3WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK08

850°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 160 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10@TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Matt Anodized Aluminium

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

c3500 mm

150 mm

450 mm

1100 mm

S Q U A R E - D 1  1 5 0 

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

3500 1480 29 32.WX.018.08.28

4 0 0 0  K

3500 1850 29 32.WX.018.08.29

S Q U A R E - D 2  1 5 0 

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

3500 1410 29 32.WX.018.08.30

4 0 0 0  K

3500 1760 29 32.WX.018.08.31

S Q U A R E - D 3  1 5 0 

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

3000 1650 29 32.WX.018.08.24

3500 1650 29 32.WX.018.08.25

4 0 0 0  K

3000 2060 29 32.WX.018.08.26

3500 2060 29 32.WX.018.08.27

D 1 D 2 D 3

90˚90˚

60˚ 60˚

0˚

30˚30˚
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 7 2 4

C O L U M N SO U T D O O R

S Q U A R E - D  2 2 0
C O L U M N S

E N

>
>
>

>
>   

Decorative lighting column for outdoor.
Square body with 220x220 mm section available in different heights.
We can also supply these columns with customized patterns on the sides – option
available on request.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
UV resistant polyester powder coated aluminium body with anti-corrosion
surface treatment.

F R

>
>
>

>
>

Colonne d’éclairage décorative pour extérieur.
Corps carrée avec 220x220 mm de section disponible en plusieurs hauteurs.
Cette colonne peut être fournie avec des motifs personnalisés sur les côtés – option
disponible sur demande.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Corps en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et revêtement en polyester
résistant aux UV.
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C O L U M N S O U T D O O R

7 2 5WELEX - Climar Group

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK08

850°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Clear Tempered Glass

L E D

Efficacy up to 160 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10@TC=65°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Graphite Black

Corten Steel

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

F I N I S H I N G

Other Colours

S Q U A R E - D 1  2 2 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W )
G R A P H I T E 

B L A C K
C O RT E N 

S T E E L

3 0 0 0  K

3500 1480 29 32.WX.015.08.78 32.WX.018.08.20

4 0 0 0  K

3500 1850 29 32.WX.015.08.79 32.WX.018.08.21

S Q U A R E - D 2  2 2 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W )
G R A P H I T E 

B L A C K
C O RT E N 

S T E E L

3 0 0 0  K

3500 1410 29 32.WX.018.08.14 32.WX.018.08.22

4 0 0 0  K

3500 1760 29 32.WX.018.08.15 32.WX.018.08.23

S Q U A R E - D 3  2 2 0

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W )
G R A P H I T E 

B L A C K
C O RT E N 

S T E E L

3 0 0 0  K

3000 1650 29 32.WX.015.08.74 32.WX.018.08.16

3500 1650 29 32.WX.015.08.75 32.WX.018.08.17

4 0 0 0  K

3000 2060 29 32.WX.015.08.76 32.WX.018.08.18

3500 2060 29 32.WX.015.08.77 32.WX.018.08.19

c3500 mm

220 mm

450 mm

1100 mm

D 1 D 2 D 3

90˚90˚

60˚ 60˚

0˚

30˚30˚
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C O L U M N S O U T D O O R

7 2 9WELEX - Climar Group

1760 mm

ø100 mm

ø80 mm

1145 mm
2060 mm

1445 mm

90˚90˚

150˚150˚

60˚ 60˚

120˚ 120˚

180˚

0˚

30˚30˚

Q U I C K  I N F O

G E N E R A L

Floor

IP65

IK07

850°C

Class I

Ta= –20°C +40°C      

O P T I C

Opal Polycarbonate

L E D

Efficacy up to 141 lm/W

3000 K, 4000 K

CRI >80

Lifetime 50 000 H

L80/B10 @TC=55°C

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

230V/50Hz

ON/OFF

F I N I S H I N G

Metallic Textured Grey

O P T I O N S

L E D

2700 K, 5000 K, 6500 K

E L E C T R I C A L  S Y S T E M

DALI, DIM 1-10V

T U P O L I  I P 6 5

O PA L  D I F F U S E R

c  ( m m ) O u t p u t  ( l m ) S y s t e m  ( W ) C O D

3 0 0 0  K

1760 1648 16 32.WX.018.08.10

2060 2472 23 32.WX.018.08.11

4 0 0 0  K

1760 1648 15 32.WX.018.08.12

2060 2472 22 32.WX.018.08.13

Opal Diffuser
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C O L U M N SO U T D O O R

T U P O L I  I P 6 5
C O L U M N S

E N

>
>
>
>
>
>   

Decorative lighting column with 360° light emission.
Ideal to create visual guidance and safe ambience in pedestrian urban spaces.
IP65 protection rating with IK07 impact resistance level.
Pre-wired with 1000 mm H05RN-F connecting cable for quick and easy installation.
Opal Polycarbonate diffuser.
UV resistant polyester powder coated aluminium mounting base and body with anti-
corrosion surface treatment.

F R

>
>

>
>
>
>

Colonne d’éclairage décorative avec diffusion de lumière sur 360°.
Idéal pour offrir un bon guidage visuel et un sentiment de sécurité dans des zones de
circulation piétonnière des espaces urbains.
Degré de protection IP65 avec résistance aux impacts IK07.
Pré-câblé avec 1000 mm de câble H05RN-F pour une installation rapide et facile.
Diffuseur en Polycarbonate Opale.
Corps et socle de fixation en aluminium avec traitement primaire anti-corrosion et 
revêtement en polyester résistant aux UV.
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